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USB2.0 アイソレータ基板

この度は、お買い上げありがとうございました。

組み立て前に本説明書をご一読頂きますようお願いいたします。

説明書

* 写真は、オプションの
TPS7A4700搭載バージョンです

<特徴>
・ アナログデバイセズ社 USB2.0互換 ADuM3160 USBデジタルアイソレータIC を使った

PCグランドノイズを遮断する アイソレータ基板です。

・ USB +Vbus をTDK絶縁型DCDCコンバーターで 昇圧し ローノイズレギュレータで・ USB +Vbus をTDK絶縁型DCDCコンバーターで 昇圧し ローノイズレギュレータで

+5Vに安定化し 供給します * 。 外部電源不要です。

－ JRCの 低飽和型 ローノイズレギュレータ NJM2845を使用しています。

－ TI の 超ローノイズタイプ TPS7A4700 を搭載したタイプもあります。

・ USB2.0 /Fullspeed対応ですが、High Speed (480Mbps) には対応していませんので

Combo384 や M2TECH等のハイレゾドライバーでは使用出来ません。

・ USB接続端子は、入力側が type-B、 出力側が type-A となっていますので

通常のUSB2.0 A-B ケーブルを使って接続できます。

－ 基板をケースに内蔵する場合は、4pinヘッダーpinが使用出来ます。

・ 基板サイズ； 47mm ｘ 72mm    材質；ガラスエポキシ2層

( * 注.) 接続するUSBデバイスの負荷電流は、最大300ｍA程度です。



<基板の接続について> ( * 注.) IC11 TPS7A4700 が
搭載されない基板もあります搭載されない基板もあります

USB  type-B
端子（入力）

USB type-A
端子（出力）

USBホスト側（入力）
ピン端子

USBデバイス側（出力）
ピン端子

■ 接続について

・ PCからの USBケーブルを USB type-B端子 に接続します。

USBデバイスに電源供給できる PC USB端子 または セルフパワー Hubに接続します。

・ USBデバイスへの USBケーブルを USB type-A端子に接続します。p

・ 基板をケース等にいれて、USB接続端子を外付けする場合は、入力側、出力側

それぞれに ピンヘッダ端子があります。 端子の ピン配列は 下記の通りです。
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-2-

GND VBUS



<参考回路図>

(μ
F
)

D

1 2 3

D8.
 

M
i-T

ak
e/

t.m
in

ob
e

6.
 

改
訂

イ
ソ

レ
ー

タ
 V

3.
0

ョ
ン 47

2R11 5V
 1

D
- 

 2
D

+
 3

N
D

 4

U
SB

 A
CN

24

(R30)

e
x.

1
0
4
 =

 1
0
x1

0
4
 (
P

F
) 

=
 0

.1
(

=
 6

8
x1

0
2
 (
Ω

) 
=
 6

.8
 (

K
Ω

)

(c
) 

20
15

.0
3.

08
 

 
20

16
.0

9.
06

 U
SB

 ア
イ

オ
プ
シ
ョ

10
4

C2
6

47

C27

22 22

Bl
ue

/S
M

D
D

22
4

R2
7

G
N

D
D

+
D

-
VB

U
S

(C
N

25
)

106

C13

R11

1

pe
ed

J2
2

+
5DDG
N

6.
4

4

se
ns

e
3

ou
t

1

0.410

GND7

3.26

0.
2

0.
1

EN N
R

in

in 16

out 20

0.89

1.68

6.
4

5 2

19
18
17

TP
S7

A4
70

0

IC
11

)を
基

準
と

し
た

指
数

表
示

で
す

。
指

数
表

示
で

す
。

e
x.

6
8
2
 =

C C

G
N

D
1

8

G
N

D
2

15

G
N

D
2

9

Vb
us

1
1

G
N

D
1

2

Vd
d1

3

PD
EN

4

SP
U

5

U
D

-
6

U
D

+
7

Vb
us

2
16

Vd
d2

14

SP
D

13

PI
N

12

D
D

-
11

D
D

+
10

AD
uM

31
60

IC
21

10
4

C2
5 R2

5
R2

6

J1
1

J1
3

J1
2

10
6

C1
2

10
5

C1
1

2

45

1

spJ

1 5V

J0
1

11 12 13 14 15

・
コ

ン
デ

ン
サ

の
容

量
は

(1
P

F
)

・
抵

抗
は

(1
Ω

)を
基

準
と

し
た

指

B B

81 2 3 4 5 6 7
1

sp
ee

d
J2

1

10
4

C2
2

10
4

C2
3

22
R2

3
22

R2
2

Ye
ll/

SM
D

D
21

71

Vo
ut

3
G

N
D

Vi
n

1N
JM

28
4

IC
02

104
C04

47
C05

104

C06

472

R01

1

1.
5A

)

D
-

VB
U

S

2

47
2

R2
1

Y 47
C2

1

104

C03

-Vin 1

-Vout 7+Vout8

nc14

+Vin 3
5

M
TE

1S
05

06
IC

01

10C0
1

L0
1 

(1

A A

G
N

D
D

+
CN

22

(R
24

)
(C

24
)

G
N

DD
-

D
+

VB
U

S

U
SB

 B
CN

21

1 2 3

-3-



参考ブロック図

履歴
Rev.1.0: 2016.09.06. 1st release

改訂
性能改善のため予告無く仕様が変更になる場合があります。

Rev.1.1: 2016.09.07. 改訂
Rev.1.2: 2016.09.15. ブロック図追加

性能改善のため予告無く仕様が変更になる場合があります。
最新情報・関連技術情報を 下記 Mi-Take のホームページで提供しています。

http://www.mi-take.biz

-4-


