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ラン (平衡）入出力基板

この度は、 バランス(平衡)入出力基板 お買い上げ頂きありがとうございました。
組み立て前に、本説明書を ご一読いただきますよう お願いいたします。

<主な仕様>

Assy基板は、両回路搭載(中央）
レシーバー回路のみ（右下）、 ドライバー回路のみ（左下）、

の 3種類があります。

<主な仕様>

<平衡ラインドライバー部>
・不平衡入力 => 平衡出力 （アンバラ から バランスへ）
・入出力数 ： 2ｃｈ
・使用IC ： Analog Devices社 SSM2142 2個使用

<平衡ラインレシーバ部>
・平衡入力 => 不平衡出力 （バランス から アンバラへ）
・入出力数 ： 2ｃｈ
・使用IC ： Analog Devices社 SSM2143

または Burr Brown社 INA137 2個使用
・ゲイン ： -6ｄB （hot-GND間、又はcold-GND間と同じレベルが出力されます）

<共通>
電源 ±15V EH 3タイプの ネクタ対応・電源 ±15V EH-3タイプのコネクタ対応

・基板サイズ 47 ｘ 72㎜
・取付孔 / 各辺から -3㎜の位置 （ユニバーサル基板同サイズ）

・ 基板材質 ： ガラスエポキシ FR-4材 両面スルホール



バランス(平衡）入出力基板の接続

バ 衡） シ バ ド イバ基板 接続端バランス(平衡）レシーバ/ドライバ基板 接続端子

・下図は、レシーバー、ドライバーとも搭載した時の例です。
・どちらか一方のみの搭載の場合は、読み替えてください。
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バランス(平衡）入出力信基板回路
E

1 2 3

E

.3ut< 参考回路図 >
G

ai
n 

2

G
ai

n 
1/

2

ia
l  

D
riv

er
 &

 R
ec

iv
er

 v
2

0.
04

.2
8.

  M
i-T

ak
e

5.
06

.0
1.

  修
正

加
し
た
ら
ど
う
か
　

7/
144321

U
BA

L-
ou

CN
60

3

D D
倍
設
定
可

 D
ef

er
en

ti
   

 (
c)

20
10

   
   

  2
01

5

AT
Tを

追

REF1

-IN2

+IN3

Vss4

NC 8

Vdd 7

Vout 6

SENS 5

SS
M

21
43

IC
60

1

104

C603
REF1

-IN2

+IN3

Vss4

NC 8

Vdd 7

Vout 6

SENS 5

SS
M

21
43

IC
60

2

104
C604

104

104

す
。

C C
設
定
パ
ッ
ド
用

意
。
　

1/
2倍

と
2倍

4321

BA
L-

in
L

CN
60

1 4321
BA

L-
in

L
CN

60
2 3 2 1 +

15
/-

15
V 

ou
t

CN
90

2
us

e

M
us

e
03

3 2 1 +
15

/-
15

V 
in

CN
90

1

104

C601

C602

302

R601

302

R602

Ω
)を

基
準

と
し
た
指

数
表

示
で
す

8
x1
0
2
(Ω

)=
6
.8
(K
Ω

)
・S

SM
21

43
　
ト
ー
タ
ル

G
ai

n設

4 3 2 1BA
L-

ou
tR

CN
62

3

4 3 2 1BA
L-

ou
tL

CN
62

4

33
uM

u

C9
01

33
uM

C9
0

333

R901 D901

・
抵

抗
は

(1

6
8
2
=
6
8

す

B B

-Vo1

-sense2

GND3

+V0 8

+sense 7

+Vdd 6

21
42

1

104 C627

-Vo1

-sense2

GND3

+V0 8

+sense 7

+Vdd 6

21
42

2

104 C628

1
P
F
)を

基
準

と
し
た
指

数
表

示
で
す

0
.1
(μ

F
)

A A

47
3

R6
21

3

Vin4

6

-Vss 5SS
M

2
IC

62

104
C629

0u
 N

P
C6

21

10
u 

N
P

C6
22

3

Vin4

6

-Vss 5SS
M

2
IC

62

473 R622

104
C630

・
コ
ン
デ
ン
サ

の
容

量
は
(1

1
0
4
=
1
0
x1
0
4
(P
F
)=
0

1 2 3

1

4321
U

BA
L-

in
CN

62
1



性能改善のため予告無く仕様が変更になる場合があります。性能改善のため予告無く仕様が変更になる場合があります。
最新情報・関連技術情報を 下記 Mi-Take のホームページで提供しています。

http://www.mi-take.biz
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